
หน่วยท่ี 1

การก าเนิดกระแสไฟฟ้าสลบั

Katha thongsuree



1.  เกิดจากขดลวดเคล่ือนท่ีตดักบัสนามแมเ่หลก็หรอืสนามแมเ่หลก็เคล่ือนท่ีตดักบัขดลวด  
(ใช้ในเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอรไ์ฟฟ้า) 

2.  เกิดจากขดลวดอยู่ในสนามแมเ่หลก็ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (ใช้ในหมอ้แปลง)

1.   หลกัการเกิดไฟฟ้ากระแสสลบั



3. ทิศทางของแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน า ทิศทางของแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าท่ีเกิดขึ้นน้ีจะ
เป็นไปตามกฎมือขวาซ่ึงกล่าวไว้ว่า “ให้กาง มือขวาออกมา โดยให้น้ิวหวัแม่มือ น้ิวช้ี และ
น้ิวกลางตัง้ฉากซ่ึงกนัและกนั ให้น้ิวช้ีช้ีทิศทางของ สนามแม่เหลก็จากขัว้เหนือไปยงัขัว้ใต้ 
น้ิวหัวแม่มือแสดงทิศทางการเคลื่อนท่ีของขดลวดตัวน าน้ิวกลางจะแสดงทิศทางการ
เคลื่อนท่ีของกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน า”

4.  ขนาดของแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าในตวัน า
ขนาดของแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าท่ีเกิดขึน้ในตวัน าจะเป็นไปตามสมการดงัน้ี



5. ส่วนประกอบของเครือ่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั
เครือ่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัเบือ้งต้น จะประกอบไปด้วยแท่งแมเ่หลก็ถาวร ลวดตวัน า 

และวงแหวนสปริง (Slip ring) เพื่อน ากระแสไฟฟ้าออกมาจากขดลวดตามรปู



1.  รปูคลื่นของแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั

2.  สมการของแรงดนัไฟฟ้า

2.   สมการท่ีใช้ในการหาค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั



3.  องศาทางกลและองศาทางไฟฟ้า

องศาทางไฟฟ้า = จ านวนคู่ข ัว้แม่เหลก็ x องศาทางกล



1.  รอบ (Cycle) ของการเกิดรปูคล่ืนสสลบั 
คือ การเกิดรปูคล่ืนท่ีเปล่ียนแปลงครบ 360o ทางไฟฟ้า

2.  ความถ่ี (Frequency)

3.    พารามิเตอรท่ี์เก่ียวข้องในการเกิดรปูคล่ืนไฟฟ้ากระแสสลบั



3.  ระยะช่วงคล่ืน หรอืค่าคาบเวลา (Time Period -T)



4.  ความเรว็เชิงมมุ (Angular Velocity) ω



ตวัอย่าง จากรปูจงหาคา่ของแรงดนัไฟฟ้าชัว่ขณะทีเ่กดิขึน้เมือ่ตวันําไฟฟ้ามคีวามยาว 0.05 m ตดัผา่น
เสน้แรง แมเ่หลก็ทีม่คีวามหนาแน่น 250 Wb/m2 ดว้ยความเรว็ 1.5 m/sec โดยหน้า Pole
ของขัว้แมเ่หลก็กวา้ง 0.025 m โดยลวดตวันําเคลือ่นทีต่ ัง้ฉากกบัเสน้แรงแมเ่หลก็



จงหาค่าของแรงดนัไฟฟ้าชัว่ขณะท่ีเกิดขึน้เม่ือตวัน าไฟฟ้ามีความยาว 0.10 M ตดัผา่นเส้นแรง 
แม่เหลก็ท่ีมีความหนาแน่น 500 WB/M2 ด้วยความเรว็ 1.5 M/SEC โดยหน้า POLE ของขัว้แม่เหลก็
กว้าง 0.025 M โดยลวดตวัน าเคล่ือนท่ีตัง้ฉากกบัเส้นแรงแม่เหลก็

แบบทดสอบ


